📌 Как обновить прошивку в комбо-устройстве SilverStone F1 Hybrid UNO
!!! ВНИМАНИЕ !!! Данная прошивка (SW 1.0.5 RD 4.4) разработана исключительно для аппаратов, у которых перестали обновляться базы камер. Поломка довольно редкая, но исправимая. Прошивка имеет ряд особенностей. Будьте, внимательны и строго следуйте инструкции, чтобы не превратить аппарат в полностью неисправный.

1) Прошивку необходимо установить дважды.
Установленная первый раз прошивка сама собой стирается, поэтому перед обновлением нужно либо иметь 2 разные карточки с записанной на них прошивкой, либо ноутбук, откуда можно прошивку заново скопировать.
2) Ранее установленная база в результате этого стирается, поэтому после двойной установки прошивки нужно заново установить базу. 
После того, как прошивка установилась второй раз, запрос на обновление баз, появляется примерно, через 10-15 секунд, а не сразу, как это было раньше.
3) Эту конкретную прошивку (SW 1.0.5 RD 4.4) нельзя ставить одновременно с базой. Сначала 2 раза ставить прошивку, потом поверх базы.

4) Установка этой прошивки повлияет на процесс обновления прошивки в будущем - новую прошивку потом (если таковая появится) тоже нужно будет обновлять два раза и после этого вновь обновлять базу. Базы можно будет просто обновлять, как и раньше.
А теперь о том как поставить прошивку:
1) Убедитесь, что ваше комбо-устройство полностью заряжено! Если прибор не заряжен, прошивка не установится до конца, что может привести к необратимым изменениям в ПО устройства. Батареи Hybrid UNO хватает примерно на 15 минут (хватает на экстренное поддержание внутренних систем).
2) Проверьте номер модели и изначальную версию прошивки, установленную на Вашем комбо-устройстве (версия прошивки указана в меню). Если она последняя — менять прошивку не нужно.

3) Скачайте файл прошивки на ваш компьютер.
4) Разархивируйте файл.

5) Отформатируйте карту памяти (либо через меню аппарата, либо через меню вашего компьютера). Форматировать карту памяти ОБЯЗАТЕЛЬНО!
6) Запишите на карту памяти файл базы данных в формате .bin (Например: firmware.bin). Только файл, больше ничего!

7) Вставьте карту памяти с записанным файлом в видеорегистратор, отнесите в машину, подключите к 12V и включите его. 

8) На экране появится окно с вопросом: Обновить прошивку? Выберите 0 (переключением кнопок ВВЕРХ ВНИЗ на правой стороне прибора и затем подтвердите кнопкой ОК на левой стороне прибора).

9) После завершения прошивки, прибор выключится

10) Вытащите и отформатируйте флешку (иначе при включении прибор снова попытается обновиться).

11) Вставьте флешку в комбо-устройство. Можно ехать! Счастливого пути =)
ПРИМЕЧАНИЯ:

· Во время перепрошивки на комбо-устройство обязательно должно подаваться питание. Лучше перепрошивать в автомобиле при подключенном проводе питания. После завершения обновления, регистратор выключится. 

· Если Вы будете использовать ту же карту для записывания файлов, то отформатируйте ее перед использованием, файл прошивки с карты нужно обязательно удалить.
